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Ø M4 M5 M6 M8 M10 M12

PP passo/pitch/Steigung 0,700,70 0,800,80 1,01,0 1,251,25 1,501,50 1,751,75

rr min min 0,200,20 0,200,20 0,250,25 0,400,40 0,400,40 0,600,60

dkdk
max max 7,967,96 10,0710,07 12,1612,16 16,4316,43 20,6920,69 24,8124,81

min min 7,537,53 9,439,43 11,3411,34 15,2415,24 19,2219,22 23,1223,12

kk
max max 2,482,48 3,103,10 3,723,72 4,964,96 6,206,20 7,447,44

min min 2,132,13 2,672,67 3,223,22 4,374,37 5,575,57 6,726,72

ss
CHCH 2,52,5 33 44 55 66 88

max max 2,582,58 3,083,08 4,0954,095 5,145,14 6,146,14 8,1758,175

tt
max max 1,651,65 2,02,0 2,502,50 3,203,20 3,93,9 4,904,90

min min 1,401,40 1,751,75 2,202,20 2,902,90 3,53,5 4,304,30

SOLO VITI TUTTO FILETTO  
ONLY FULLY THREADED SCREWS 
NUR VOLLGEWINDESCHRAUBEN

nom min max
peso / weight / Gewicht

M4 M5 M6 M8 M10 M12

6 5,76 6,24 0,7

8 7,71 8,29 0,9 1,5 2,3

10 9,71 10,29 1,1 1,8 2,7

12 11,65 12,35 1,2 2 3 6

14 13,65 14,35 1,4 2,3 3,4 6,7

16 15,65 16,35 1,5 2,6 3,7 7,4 12,4

18 17,65 18,35 1,7 2,8 4,1 8 13,5

20 19,58 20,42 1,9 3,1 4,5 8,7 14,5 22,2

22 21,58 22,42 2,1 3,3 4,8 9,3 15,5 23,7

25 24,58 25,42 2,3 3,7 5,4 10,3 17,1 26

28 27,58 28,42 2,5 4,1 5,9 11,3 18,6 28,2

30 29,58 30,42 2,7 4,3 6,3 12 19,7 29,7

35 34,50 35,50 3 5 7,2 13,6 22,3 33,5

40 39,50 40,50 3,4 5,6 8,1 15,3 24,9 37,3

45 44,50 45,50 3,8 6,2 9 16,9 27,5 41

50 49,50 50,50 4,2 6,9 9,9 18,5 30,1 44,8

55 54,40 55,60 7,5 10,8 20,2 32,7 48,6

60 59,40 60,60 8,1 11,7 21,8 35,3 52,4

65 64,40 65,60 12,6 23,5 37,9 56,1

70 69,40 70,60 13,6 25,1 40,5 59,9

VITI TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE

HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS

SENKSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT

Materiali: Acciaio 010.9
08.8 | 012.9 | A2-70 su richiesta

Materials: Steel 010.9
08.8 | 012.9 | A2-70 on request

Werkstoffe: Stahl 010.9
08.8 | 012.9 | A2-70 auf Anfrage

peso / weight / Gewicht

- Produzione su richiesta anche la DIN 7991 con requisiti MOQ. 
- Production on request also the DIN 7991 with MOQ requirements. 
- Produktion auf Anfrage auch die DIN 7991 mit MOQ-Vorgaben.


