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TBB by
MECAVIT

Ø M4 M5 M6

P passo/pitch/Steigung 0,70 0,80 1,25

r max 0,50 0,60 0,80

dk
max 9,20 10,20 12,20

min 8,80 9,80 11,80

k max 2,65 3,20 3,45

PHILLIPS PH 2 2 3

t
max 2,23 2,64 2,82

min 1,60 2,00 2,18

nom min max
M4 M5 M6

6 5,76 6,24 1,3 2,0 3,0

8 7,71 8,29 1,5 2,3 3,4

10 9,71 10,29 1,7 2,5 3,8

12 11,65 12,35 1,9 2,8 4,1

14 13,65 14,35 2,0 3,0 4,5

16 15,65 16,35 2,1 3,3 4,9

18 17,65 18,35 2,3 3,6 5,3

20 19,58 20,42 2,4 3,8 5,6

22 21,58 22,42 2,6 4,0 6,0

25 24,58 25,42 2,8 4,4 6,5

28 27,58 28,42 3,1 4,8 7,0

30 29,58 30,42 3,2 5,0 7,4

35 34,50 35,50 3,6 5,7 8,3

40 39,50 40,50 4,0 6,3 9,2

45 44,50 45,50 4,4 7,0 10,1

50 49,50 50,50 4,8 7,6 10,9

55 54,40 55,60 8,3 11,7

60 59,40 60,60 8,9 12,5

dk
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SOLO VITI TUTTO FILETTO  
ONLY FULLY THREADED SCREWS 
NUR VOLLGEWINDESCHRAUBEN

Materiali: Acciaio
4.8 | A2-70

Materials: Steel
4.8 | A2-70

Werkstoffe: Stahl
4.8 | A2-70

VITI TESTA BOMBATA BASSA CALOTTA CON IMPRONTA A CROCE PH

CROSS RECESSED PH ROUND LOW-HEAD SCREWS  

NIEDRIGEM RUNDKOPFSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ PH

peso / weight / Gewicht


